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S Circuit Akilli Sulama Cihazina Hos Geldiniz!

S Circuit KOCADERE v2 kontrol linitesini tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Bu kilavuz, Grinin
montaiji ve kullanimiyla ilgili adim adim talimatlari icermektedir.

Akilli Sulama Kontrol Cihazi tarim alanlarinda zirai sulama faliyetlerini diizenli ve sistematik kontrol
eder. Glinduz saatlerindeki buharlagsma nedeniyle su israfini engellemek amaciyla, gece sulamasi
yapar. Siz rahatinizi hi¢ bozmadan otomatik olarak yapar. Bu sayede size disen yuk azalir, daha az
su kullanarak daha verimli sulama yapar. Sulama yapilmasini istediginiz giinii ve saati
belirlebirsiniz. Ne siireyle sulama yapmak istediginizi secebilirsiniz. Hangi bolgelerin sulanacagini
belirleyebilirsiniz.

Genel Ozellikler

* 3 Farkli Plan Ayari ile Otomatik Sulama yapar

* Haftanin Belirli Giinlerinde Sulama Imkani

* {stenilen Siire Boyunca Sulama Secenegi

* {stenilen Farkl Bélgeleri Birlikte veya Ayri Sulama Imkani

* Maksimum 4 Sulama Cikisi (Kuru Kontak Réle Cikisi 10A)

* Sulama Aktivitesi Ana Ekranda Gosterilir

* Elektrik Kesintilerinde Giincel Saat Bilgisini kaybetmez (RTC)

* 220 Vac Sehir Sebekesi ile Gli¢ Beslemesi

* 2200 Watt'a kadar olan tek fazli motorlari dogrudan, daha yliksek gui¢cteki motorlari ise kontaktor
yardimiyla ¢alistirabilir
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Akill Sulama Kontrol Cihazi Montaji

Cihaz gu¢ beslemesi i¢in 220 VAC 50 Hz Elektrik Sebekesine
yakin, uygun bir montaj konumu segin.

Kontrol Cihazinin arka kisminda bulunan montaj aski
bosluklarina sikica ge¢ecek bigcimde 2 vida yardimiyla, uygun
gorulen duvar yada elektrik panosu igerisine sabitlenir.

Vida olarak M6 15 mm uzunlugunda bir vida secilerek
Kontrol Cihazinin siki ge¢cmesi saglanir.

Kontrol Cihazi arkasindaki vida aski bosluklari yardimiyla
cihaz sabitlenir.

Montaj tamamlandiktan sonra, butonlara kolayca
erisilebildigi ve ekrandaki verilerin diizgiin bir sekilde
okunabildigi kontrol edilir.

Kablo Baglantilari

Cihazin 220Vac 50 Hz sehir sebekesinden
beslendiginden emin olunuz.

Kuru kontak réle ¢ikislari, Normalde A¢ik (NO) olacak
sekilde yapilandiriimistir. Alarm devreye girdiginde,
ilgili rolenin COM ucu ile NO ucu kisa devre olur. Bu
bilgi dogrultusunda, kontrol edeceginiz tek fazli
motorun faz kablosunu NO klemensine, nétr
kablosunu ise dogrudan notr hattina
baglayabilirsiniz. Son olarak, kontrol cihazinin COM
klemensine 220 Vac faz baglantisini yapin. Béylece,
alarm tetiklendiginde COM ucundaki 220 Vac fazi NO
ucuna iletilerek motorun faz beslemesi saglanmis
olur.

Benzer bicimde Vana ve Kontaktor baglantilari da NO
klamensine baglanarak yapilir.






